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¢ Annexe de paramétrage pour 
detecteurs de présence 360°

§ Appendix: Set-up instructions 
for 360° presence detectors

£ Einstellanweisung für
360°-Präsenzmelder

• Bijlage inzake parameterinstelling  
voor aanwezigheidsmelders 360°
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Module de puissance - Power Module -
Leistungsmodul - Vermogenmodules

Mise en oeuvre
Afin d'obtenir des conditions optimales de 
détection, il est souhaitable de respecter les
préconisations suivantes :
- hauteur d'installation recommandée entre 

2.5 m et 3.5 m;
- dans des bureaux, le détecteur doit être installé

directement au dessus du poste de travail;
- dans des zones de circulation étroites 

(couloir, hall,..), le détecteur doit être aligné 
sur l'axe et le centre de la zone de passage;

- lors de l'association de plusieurs détecteurs,
il est nécessaire  que les zones de détection
se recouvrent;
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- éviter les perturbations dues à l'environnement
(sources de chaleur, cloisons, plantes vertes, 
aération, ...)

Montage
La pose du module de puissance peut être réalisée
de 2 façons:
- encastrée : boîte d'encastrement avec entraxe

60mm, profondeur conseillée 50 mm;
- en saillie : accessoire de montage EE813

Raccorder suivant les schémas de montage ci-
contre.

L'assemblage de la tête de détection avec le 
module de puissance est réalisé grâce aux lames
ressorts.

Que faire si ?
• Enclenchement intempestif du point 
d’éclairage :

Vérifier que le détecteur n’est pas exposé direc-
tement à une source de chaleur,à une source
lumineuse, au dessus d’une grille d’aération…

• La portée du détecteur est trop faible :
Vérifier si la hauteur d’installation et l’emplace-
ment du détecteur est optimale.

Lors de l’association de plusieurs
détecteurs, il est obligatoire d’utiliser 
la même phase d’alimentation.

Les boutons poussoirs de dérogation (pour
EE811, 52367/ EE812, 52368) doivent aussi
être raccordés sur cette même phase.

Installatie
Om optimale detectievoorwaarden te 
garanderen, is het raadzaam dat u de 
volgende aanbevelingen in acht neemt :
- aanbevolen installatiehoogte tussen 2,5 m 

en 3.5 m,
- in kantoren moet u de melder vlak boven 

de werkplek installeren,
- in nauwe circulatiezones (gang, hal,..) moet 

de detector op één lijn staan met de as en 
het midden van de passagezone,

- bij aaneenschakeling van verschillende melders 
moeten de detectiezones elkaar overlappen

- omgevingsstoringen (warmtebronnen, 

scheidingswanden, sierplanten, ventilatie, ...) 
moeten worden vermeden.

Montage
U kunt de vermogenmodule op 2 manieren
monteren:
- inbouwmontage : inbouwdoos met hartafstand 

van 60 mm, aanbevolen diepte 50 mm
- opbouwmontage : montageaccessoire EE813

Voor het aansluiten baseert u zich op de schema’s
hiernaast.

De assemblage van de detectiekop met de
vermogenmodule gebeurt met behulp van de 
veerbladen.

Oplossen van problemen
• Ongewenst inschakelen van de verlichting :

Controleer of de melder niet rechtstreeks is 
blootgesteld aan een warmtebron, een lichtbron
en of hij zich niet boven een ventilatierooster
bevindt…

• Bereik van de melder is ontoereikend :
Controleer of de installatiehoogte en de plaats
van de melder optimaal zijn.

Bij aaneenschakeling van verschillende
melders moet u absoluut 
dezelfde voedingsfase gebruiken.

De onderdrukkingsdrukknoppen (voor EE811,
52367/ EE812, 52368) moeten eveneens op
diezelfde faseworden aangesloten.

Implementation requirements
Requirements for optimal detection: 
- Recommended installation distance from 

ground: 2.5 m —> 3.5 m;
- In offices, the detector must be installed 

above the workstation; 
- in the narrow zones (corridors, hallways, etc.),

the detector must be aligned with the axis 
and the centre of the passage way;

- When associating several detectors,
detection areas shall overlap; 

- Keep away from environmental disturbances
(heat sources, partitions, houseplants,
ventilation,...).

Installation
The power module may be installed in either way:  
- Flush-mounting: flush-mounting box of 60mm 

centre-to-centre, with recommended depth of 
50mm.

- Projecting: with mounting accessory EE813 
Connect according to connection diagrams 
shown opposite.

Detection head assembly with power module is
ensured by means of spring blades 

Trouble shooting  
• False switching of lighting point:  

Check that the detector is not exposed directly to a
heat source or a lighting source, or is not placed
above a ventilation grid... 

• The range of the detector is too short: 
Check whether the distance of the device from
the ground is sufficient and its location is
optimal.  

When associating several detectors,
using the same power supply phase
is a requirement.

Override pushbuttons (for EE811, 52367/
EE812, 52368) must be also connected to
this same phase.

Inbetriebnahme
Zur Erzielung optimaler Meldebedingungen sind
nachstehende Empfehlungen zu beachten:
- Empfohlene Einbauhöhe zwischen 2.5 m 

und 3.5 m.
- In Büroräumen ist der Melder direkt über 

dem Arbeitsplatz zu installieren.
- In engen Gängen (Fluren, Foyer) ist der 

Melder auf die Mittellinie bzw. die Mitte des 
Durchgangsbereichs auszufluchten.

- Bei Verbundschaltung mehrer Melder müssen
die Erfassungsbereiche einander überlappen.

- Umfeldbedingte Störungen (Wärmequellen, 

Trennwände, Grünpflanzen, Lüftungsaustritte 
usw.) sind zu vermeiden.

Montage
Das Leistungsmodul kann auf zweierlei Weise mon-
tiert werden:
- Unterputzmontage: Unterputzdose, Bohrlochabstand

60mm, empfohlene Tiefe 50 mm.
- Aufputzmontage: Montagezubehör EE813.

Anschluß gemäß umseitigem Anschlußbild.
Anschluß des Melderkopfs am Leistungsmodul mit
Hilfe der Klemmfedern.

Was tun im Problemfall?
• Unplanmäßiges Auslösen der Beleuchtung:

Prüfen, ob der Melder direkt einer Wärmequelle
bzw. einer Lichtquelle ausgesetzt ist oder sich
direkt über einem Lüftungsaustritt befindet.

• Melderreichweite zu schwach:
Prüfen, ob Einbauhöhe und Einbauort des
Melders optimal sind.

Bei Verbundschaltung mehrerer Melder
sind diese obligatorisch an dieselbe 
Phase anzuschließen.

Die Zwangssteuerungstaster (für EE811,
52367/ EE812, 52368) sind ebenfalls an diese
Phase anzuschließen.

Schéma de montage - Installation diagram - Anschlußbild - Montageschema

Raccordement- Connection-Anschluß - Aansluiting
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Tête de détection
Detection head
Melderkopf
Detectiekop

Support saillie  EE813
Projecting mounting
support EE813 
Aufputz-Halterung EE813
Opbouwsteun EE813 

Modules de puissance
Power modules 
Leistungsmodule
Vermogenmodules

Griffes
Claws
Krallen
Klemmen

Plaque métal
Metal plate
Metallplatte
Metaalplaat

Boîte d’encastrement
Flush-mounting box 
Einbaudose
Inbouwdoos

Vis ø3
Screws ø3 
Schraube ø3 
Schroef ø3

Lames ressort
Spring blades
Klemmfedern
Veerbladen

Plafond
Ceiling
Decke
Plafond

Fixation en saillie -Projecting mounting
Aufputzmontage - Opbouwmontage

Fixation semi-encastré - Semi-flush-mounting fixing
Halb-Unterputzmontage - Half verzonken montage

EE810, 52366 
EE811, 52367 + EE810, 52366

EE812, 52368 + EE810, 52366

EE810, 52366 + EMN001 

EE811, 52367

EE812, 52368 + ballast, EE812, 52368 + EV100 / EV102

Ballast électronique
Electronic ballast
Leuchtstofflampen mit EVG
Elektronisch voorschakelapparaat





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


